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1.1 Hva er inkludert i GridPad
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1.3 Egenskaper




Introduksjon av GridPad



Hva er inkludert med din
GridPad

GridPad kommunikasjonshjelpemiddel
Fjernkontroll

Brukerveiledning

Monteringsplate og skrutrekker
Stremledning

Grid 3 Treningspakke

Rengjoringsklut

2x AAA batterier

Valgfrie etiketter for innganger/utganger

GridPad kan ogsd leveres med oyestyring.
Inkludert programvare
Grid 3

Hvis det leveres med gyestyring, vil ekstra drivere og programvare
veere installert.



GridPad oppsett

GridPad kan leveres pd to méter.

Bare kommunikasjon
Kan leveres som en dedikert talemaskin uten tilgang til Windows

o.l. | dette oppsettet vil GridPad starte Grid 3, og maskinen kan
brukes til kommunikasjon.

Lést opp

Nér den er l&st opp, gir GridPad deg full tilgang til de tilgjengelige
appene, samt Windows-skrivebordet og -programmene.

Endring av innstillinger

Hvis du ensker & endre hvordan GridPad er satt opp, kontakt
Cognita.



Egenskaper

GridPad

Infrared mottaker Kamera 2 x bryterinnganger

Touchskjerm HDMI

Volum opp og
ned

Strom USB 3.0




Ladeinngang Infrared sender

Bakre kamera

Hoyttalere
USB 2.0

Qretelefon /

' . Monteringsplate Bordstativ
mikrofon inngang

Radio kontroll
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GridPad med gyestyring

Nér GridPad leveres med oyestyring, leveres den med et forlenget
bordsstativ for & passe sammen med kameraet.

USB 3.0-kontakten brukes til kameraforbindelsen.

Smartbox

Eye gaze kamera
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For mer informasjon for & feste og fjerne oyestyring, se kap. 4.6.

Forlenget
bordsstativ
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Skru pd GridPad

For man skrur pé& GridPad for farste gang, ber man koble til strom
og lade batteriet. Trykk p& power knappen, og LED-lampen vil
begynne & lyse for & signalisere at enheten starter.

Enheten starter Windows, og Grid 3 starter automatisk.
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Opprette din egen brukerkonto

Dersom Gridpad er levert av Cognita er kontoer allerede satt opp
og du kan bare logge inn p& kontoen Cognita.

Her er b&de Dropbox og Smartbox konto ferdig konfigurert.

Du kan da hoppe over side 17,18.

Nér Grid 3 har startet, trykker du pé Start for & opprette kontoen
din, og felg deretter instruksjonene p& skjermen.

©® Velkommen

Gral 3

Oppdag mulighetene med Grid 3

i © Ny Bruker

;;;;;

Hastighet 46%

nnnnnnnnnn

Grid 3 kommer med et utvalg av stemmer som du kan velge
mellom. Du kan justere hastigheten og tonehgyde for hver
stemme for & tilpasse dine behov.

Din Smartbox konto
P& neste skjermbilde kan du opprette en Smartbox-konto. Dette
lar deg bruke funksjoner som fjernredigering og synkronisering

mellom enheter.

Tips: Hvis du allerede har en Smartbox-konto, kan du logge pé& og
gjenopprette kontoen din.
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Valg av grid innstillinger

Et grid oppsett er som en app 1 Grid 3. Noen grid oppsett kan
inneholde et komplett symbolbibilotek/vokubular for & komme i
gang med kommunikasjon. Andre er laget for bokstavering for &
kommunisere sé effektiv som mulig.

© Oppsett

Velg hvilke oppsett du ansker for Nils

o Symbol kommunikasjon
Oppsettfor ommurikasion v hielp av symboler or & representere od og utfykk

Q Tekst kommunikasjon
Oppsett for el av et tastatur med predikion o

eeeee

Grid oppsett er organisert i kategorier. Velg Symbol
kommunikasjon for grid oppsett som Super Core, denne er ideell
for tidlige ASK- brukere. Velg Tekst kommunikasjon som grid
oppsett for brukere som behersker & skrive.

Grid oppsett fra hver kategori du har valgt i Grid utforsker er klare
til & utforske.

Tips: Grid 3 kan lcere ord du bruker ofte, for & forbedre dine

prediksjonsforslag. Innstillingene for dette kan gjeres i Private
innstillinger.
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Introduksjon av GridPad

Grid Utforsker er Grid 3 sin startskjerm. Herfra kan du bla gjennom
og ordne gridoppsettene dine, legge til nye Grid oppsett og f&
tilgang til innstillingene.

_ Nils

® © O O

Symbol Prat A Symbol Prat B Symbol Prat C Symbol Prat D

Hvis du trykker pé et Grid oppsett &pnes det.

For & komme tilbake til Grid utforsker trykk meny og Grid Explorer.
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Konfgurer betjeningsmuligheter

Du mé velge betjeningsvalg i GridPad. Det finnes flere
betjeningsvalg. Se de relevante kap. for mer informasjon om
hvordan du konfigurerer ulike betjeningsvalg.

Betjening ved hjelp av touch/bergring
Betjening ved hjelp av bryter
Betjening ved hjelp av peker
Betjening ved hjelp av stemme
Betjening ved hjelp av gyestyring

Du trenger riktig maskinvare for & konfigurere betjeningsvalg.
Tips: Husk at man kan bruke flere betjeningsvalg sammen. Bade

Grid 3 og GridPad er laget for & veere fleksible. Hvis du vil bruke en
peker med en bryter s& er det mulig!

20
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GridPad skrivebord

Grid Utforsker

Brukerikon Meny Lukke Grid 3
Maksimere Grid 3

Minimere Grid 3

Nils

® © O O

Symbol Prat A Symbol Prat B Symbol Prat C Symbol Prat D

Interaktiv Leering Valg

@ - % 1 E R E

Tekst Prat Rask Prat

Enkel Servus
omgivelseskontroll

[T |

Grid oppsett Neste side
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Windows skrivebord

Skrivebord
Soppelkasse

Start Meny

Oppgavevelger ~ Wi-Fiog
Internett

Windows lyd
innstillinger

Varslinger
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Strom

P& knappen er pé toppen til hoyre pd GridPad. Trykk p& knappen
for & skru den pé&. Maskinen vil starte eller véikne opp.

Sla av GridPad.

Nér den ikke er i bruk, er det greit & kunnne slé av GridPad helt.
Alle oppdateringer vil da bli lagt til. Vi anbefaler ogsé at maskien
bor slées av fer den pakkes ned for transport.

Apne Start menyen og trykk Strem ikon. Her kan du velge Dvale -
Sl& av eller Restarte. Ved & velge Sl& av vil strammen slées helt av.

Det er ogsé& mulig & sl& av maskinen ved hjelp av Grid 3, ved &
bruke kommandoen Sl& av maskinen. Denne kommandoen kan
legges til alle Grid oppsett. (se avsnitt 6.3 i denne manualen for
mer informasjon om disse komandoene).
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Tvungen sld av

Om du trykker og holder inne AV/PA bryter i fem sekunder vil
GridPad’en slé& seg av. NB! Dette er kun beregnet for nedstilfeller,
og all ulagret data vil gé& tapt.

27



Fjernkontroll strom

Din GridPad kommer med en fjernstyrt AV/PA bryter. Dene er er
laget for at alle skal kunne slé& p& enheten sin.

Oppsett

Fjernkontrollen er allerede koblet til din GridPad. For & bruke
flernkontrollen, ta av deksel og sett inn 2 AAA batterier. Hvis
du ikke har tenkt & bruke fjernkontrollen over en lang periode,
anbefaler viat batteriene taes ut.

o =
*
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Bruk av fjernkontrollknappen

Trykk en gang pé fjernkontrollen for & starte GridPad’en eller
vékne den fra dvalemodus.

Trykk p& knappen i 5 sekunder for & tvinge GridPad til & slé seg
av. OBS! Man kan miste arbeid og ulagret endringer!

)

Smartbox

Fjernkontrollknappen har en innebygd 3,5mm jack. Du kan bruke
denne bryter for & skru av og pé& GridPad. Né&r en bryter er lagt til
vil den virke som en knapp.

OBS! Fjernkontrollknappen er laget for & skru pé GridPad eller fé&
den ut av dvale, den kan ikke brukes for & fé tilgang til Grid 3.
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Lading av GridPad

For & lade GridPad plugg i stramledningen i ladeinngangen pd&
venstre side av maskinen.

Ladetid vil ta ca 8 timer. Se kapittel 7.2 for mer informasjon
batterihensyn.

Z
=z
Z
=
Z
=z
=z
=z
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Montering av GridPad

Justerbart stativ

Din GridPad har et justerbart stativ og kan derfor justeres slik at
vinkel blir riktig p& et bord eller en pult.

Dra ut stativet fra bunn og juster vinkelen slik at det passer for
deg, né@r du er feridg er det bare & skyve stativet tilbake.

co mm_ g .

Bruk av bord- gulv- eller rullestolfeste.

GridPad leveres med bé&de Daessy og Rehadapt

monteringsplater, slik at du kan montere og plassere enheten
forsvarlig.

Rehadapt monteringsplate Daessy monteringsplate

31



Daessy monteringsplate

For & bytte monterinsplate, legg GridPad med skjermen ned.

For & forhindre at skjermen gdelegges, legg enheten pd et mykt
hé&ndkle eller avis. Bruk skrujernet som falger med for & skru ut de
fire skruene som fester monteringsplaten til GridPad.

—~

~--

¢

[]
]
]
'
]
]
@

Né&r man har skrudd les monteringsplaten, erstatt den med
gnsket monteringsplate. Bruk skruene som folger med og skru fast
onsket plate. Skruene md skrues godt igjen slik at de ikke lesner.
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Montere GridPad pd et bord- eller gulvstativ.

N&r den riktige monteringsplaten er festet, kan du tilpasse
GridPad til rullestolstativ, gulvstativ eller bordstativ. Hvis du fester
maskinen til stativet, mé& du holde GridPad forsvarlig til festet til
den er montert fast.

For ytterligere instruksjoner om posisjonering, se
dokumentasjonen som fglger med stativet ditt.

-

e mm_g ,
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GridPad har to heyttalere, laget for & gi lyd i et hvilket som helst

milj@.

Enheten har ogsd inngang for hodetelefoner som kan brukes for
personlig bruk, som kan veere til hjelp for & navigere i Grid 3 ved &

Lyd og tale

lese felt ord og handlinger né&r man kommuniserer.

Lydinnstillinger i Grid inner man under Innstillinger - Tale.

® nis
Betjening
Tale
Skrive
Konto
Kontakter
Web

Telefon

@ BEYET EH

Omgivelseskontroll

Lisenser

Tale

Under Tale finner du innstillinger for stemmen som projiseres fra

GridPad.

Tale

Hovedstemme
Din talesyntese.

Henrik
Mann, Voksen

Stemmer Konfigurer

Auditiv tilbakemelding

Stemme for auditiv tilbakemelding og varsling.

Graham
Mann, Voksen

Stemmer Konfigurer

‘)) Spill av lyd for varsling

HE Norsk (bokmal) (Norge) ~

Les opp imens du skriver

P3

Pa
Av

9

Uttale

¢

Meldingsbank

Setninger
Ord
Bokstaver

Bruker pc kontroll

Uttale

Endre méaten ord uttales pa.

Meldingsbank

Snakk med din egen stemme,
tone og intonasjon.

oK

Avbryt

Her kan du velge mellom et utvalg av stemmer som fglger med
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Grid 3, eller som er tilgjengelig for nedlasting.

Du kan ogsd justere tonehoyde, hastighet og volum av stemmen
din.

Auditiv tilbakemelding

Under Auditiv tilbakemelding kan du velge, og justere, stemmen
som Grid 3 bruker for & gi auditive tiloakemeldinger og varsler.
Denne kan veere helt forskjellig fra din talende stemme for & skille
mellom tale og varsler og informasjon.

Windows lydinnstillinger

Windows lydinnstillinger finner du nederst til hoyre p&
oppgavelinjen i Windows. Du kan gé dit ved & hayreklikke, eller
trykke og holde pé& heyttalerikonet.

Her finner du volumkontroll, avspillingsenheter, opptaksenheter

og lyder. Hvis du har problemer med & hore lyd, er det lurt & sjekke
at du ikke har trykket “mute” p& noen av kanalene.
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Bruk av hodetelefoner og
auditiv tilbakemelding

For & bruke hodesett med din GridPad uten & forstyrre tale, koble
til hodesett til hodesett port.

Velg Innstillinger - Tale og velg konfigurer under Auditiv
tilbakemelding. Velg s& GridPad Hodesett fra rullgardinen under
hoyttalere.

Spill lydfil gjennom hodesett

For & here pd lydfiler som musikk og video privat, koble til
hodesettet som normalt og klikk p& heyttaler-ikonet i Windows
oppgavelinje. Velg deretter hodesett.

Tips: Du kan ogsé bruke Bladtann hodesett eller hodetelefoner

med din GridPad. Nér de er tilkoblet vil de vises nér du trykker p&
Konfigurer under hoyttalere menyen.
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Skjerm lysstyrke

GridPad’en har full HD skjerm som stetter mange lysnivéer, s& det
er lett & finne en innstilling som passer deg. Skjermens lysstyrke
kan justeres béde i Grid 3 og via Windows innstillinger.

Lysstyrke kommando i Grid 3

Nér du bruker Grid 3 kan du justere lysstyrke ved & bruke Lysstyrke
kommandoen. Du kan legge til denne kommandoen til ditt Grid
oppsett i redigeringsmodus nér du oppretter et felt. Felt kan
programmeres til & endre lysstyrken, oke og senke, eller sette en
spesifikk verdi.

Tips: Ved & bruke disse feltene kan man oppleve & sette
GridPad’en til nattmodus eller veldig lavt lysnivé nér du ser TV
eller fAlm.

Windows skjerminnstillinger

Apne Startmenyen og klikk pé innstillinger. Windows
skjerminnstillinger finner du under Innstillinger - System - Skjerm.
Herfra kan du endre lysstyrke og endre storrelse p& Windows
itkoner og menyer.
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Bruk av en annen skjerm med
GridPad

Apne Startmenyen og klikk pé innstillinger. Windows
skjerminnstillinger finner du under Innstillinger - System - Skjerm.
Herfra kan du endre lysstyrke og endre storrelse p& Windows
itkoner og menyer.

/ - ‘Smartbox

Her kan du endre opplasningen for GridPad og andre skjermer,
og velge & utvide skjermen. Nér dette er valgt, vil skrivebordet ditt
dekke begge skjermene og gjere det mulig for deg & “multitaske”
Veer oppmerksom pd at visse tilgangsmetoder som f.eks
pyestyring ikke er kompatiblelt med utvidede skjermer.

Tips: Hvis du bruker en annen skjerm, kan det pévirke pé
enhetens batterilevetid.
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Internett og
nettverksinnstillinger

Wi-Fi

Din GridPad kobles til Internett via Wi-Fi. Wi-Fi finner du i Windows
oppgavelinje. Klikk p& Wi-Fiikonet for & fé& opp listen over
tilgjengelige nettverk. Velg ditt nettverk og skriv inn passordet om
det kreves. Du kan ogsdé velge om du vil at enheten din skal huske
denne tilkoblingen.

Tips: Windows har flere sikkerhetsinnstillinger for din Internett
tilkobling. Voer oppmerksom pé& hva som er synlig for andre
brukere pé& nettverket, spesielt om du bruker et offentlig nettverk.

Nettverksinnstillinger

For & se andre nettverksinnstillinger, &pne Innstillinger fra
Startmenyen og velg Nettverk og Internett. Her kan du se status
for din Internett tilkobling, konfigurere hvordan Wi-Fi kobler seg til
offentlige og &pne nettverk, sette opp en VPN med mer.
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BlAtann

Du kan koble til mange bl&tann enheter til din GridPad - fra
gretelefoner og hodesett til en smarttelefon, printere osv.

Bl&tann er sl&tt av som standard. Apne Innstillinger fra
Startmenyen og gé til Enheter for & slé p& Windows Bléatann.

Sl& pé og GridPad’en vil begynne & soke etter Bldtannenheter i
noerheten.

Det kan hende du mé slé inn en paringskode, avhengig av
Bl&tannenheten du preover & koble til. Les enhetens instruksjoner

for mer informasjon om hvordan koble til.

Tips: N&r man bruker bl&tann kan dette ha noe & si p&
batteritiden p& din GridPad.
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Tilkobling av bryter

GridPad har to 3.5 mm innganger du kan koble til ulike brytere
tildin GridPad. Der er ulike valg tilgjengelige for hvordan du vil
navigere Grid 3 ved & bruke en eller to brytere.

Tilkobling

For & koble en bryter til din GridPad, plugg i bryterens 3,5mm AUX
inn ien av bryterinngangene pé& GridPad’en. (Disse er merket S1
09 S2).

N&r du er tilkoblet, dpne Grid 3 og gé til Innstillinger - Betjening -
Brytere. Velger du Tilkobling under Konfigurering vil en liste over
alternative brytere dukke opp. Aktiver din bryter og den vil bli
gronn.

Tips: Du kan koble til brytere via USB om du trenger flere brytere.
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Blatann brytere

For & koble til en Bl&tann bryter til din GridPad, felg parings
instruksjonene som folger med bryteren. Se til at Bl&tann er
aktivert p& din GridPad. Du kan deretter konfigurere bryter som
normalt.

Bryter alternativer

Aktiveringer

Né&r bryterene er koblet til GridPad’en kan velge hvordan de skal
fungere i Grid 3. Du kan velge mellom Bryter skanning, bryter
eliminering og bryter pd& joystick.

Apne innstillinger - Betjening - Brytere og velg onsket metode
fra rullgardin menyen. Trykk p& aktivering for & konfigurere valgt
metode.

Bryter skanning

Bryter skanning uthever grupper av felt etter tur for & finne ensket
felt. Denne metoden uthever og skanner gjennom feltene linecert.

Du kan velge & starte med rader eller kolonner. Aktiver din bryter
til & velge raden eller kolonnen du @nsker, og skann deretter
igiennom raden eller kolonnen inntil du treffer onsket felt. Aktiver
din bryter igjen og feltet vil velges.
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Du kan velge & starte med rader og kolonner. Aktiver bryteren ved

& velge ensket rad eller kolonne, skann deretter gjennom raden
eller kolonnen til ensket felt er markert. Aktiver bryter igjen for &
velge feltet.

Bryter eliminering

Bryter eliminering deler grid i grupper av felt, ved bruk av 2 eller
fire brytere. Denne metoden fokuserer pd en gruppe felt hver
gang du aktiverer en bryter, inntil du nér ensket felt.

Du kan velge elimineringsmetode, antall brytere, utheving av
farger m.m. Der er flere valg som tillater flere brytere & stoppe
elimineringen eller g& et steg tilbake.

Bryter joystick

Bryter joystick lar deg bruke joystick spill kontroller (tilkoblet
via USB eller Blatann) eller et sett brytere for & velge felt i Grid.
Naviger fritt i et Grid oppsett og aktiver en ekstra bryter for &
velge feltet du @nsker. Du kan tilpasse utheving, bevegelse og
aktiverings muligheter.

Bryter kommandoer

Bryter kommandoer lar deg endre spesifike Grid 3 operasjoner
med brytere. Klikk p& kommando knapp og velg en av bryterne
fra “Legq til bryter” vinduet. Deretter tildeler du en kommando
for din bryter ndr den er aktivert. Det kan veere sovemodus, en
spesifikk setning eller & starte et omgivelseskontroll valg.
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Tilkobling av peker

Grid 3 stotter mange pekeverktey. Disse aktiveringsmetodene lar
deg flytte musepekeren og samarbeide med GridPad’en.

Folg de vedlagte instruksjonene for & koble pekeverktayet til
GridPad’en. Det er mulig du mé installere ekstra drivere og
programvare for at enheten skal virke optimailt.

Pekeinnstillinger finner du 1 Grid 3 under Innstillinger - Betjening -
Peker. Du kan velge hvordan pekeren skal aktivere felt, enten med

klikk, hold, dveling eller med en ekstra bryter.

Du kan ogsd velge hvordan du aktiverer pekeren ved & bruke PC
kontroll som zoom for & bevege og klikke.
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Beroringstilgang

Skjermen til GridPad’en har fullverdig bereringskompabilitet.

Du kan finne bergringsinnstillinger 1 Grid 3 under Innstillinger -
Betjening - Beroring. Her kan du endre uthevingsinnstillinger og
velge hvordan du vil aktivere felt i Grid 3.

Aktiver siste beroring betyr at det siste elementet du trykket pé vil
bli valgt.

Aktiver forste beroring aktiverer det forste elementet du trykket
pA.

Trykk og hold for & aktivere gir deg en justerbar tid til & klikke og
holde valgt element for det aktiveres.

Bruke berearingsskjermen som bryter

Beroringskjermen din kan brukes som bryter via Grid 3. For & stille
dette inn gd til Innstillinger - Betjening - Brytere og velg Tilkobling
under Konfigurasjonsmenyen. Bruke rullgardinemenyen for &
velge Bergringsskjerm.

Du kan konfigurere bergringsskjerm trykk pé& samme mdéte som
Bryter betjening.

Bruk av fingerguide
Din GridPad stetter fingerguider for & hjelpe til mer presise valg.
Fingerguider er ofte spesiallaget for & passe ditt Grid oppsett. (Se

vedlagte instruksjoner som folger med din fingerguide, for & feste
til GridPad’en).
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Tastatur og mus betjening

Du kan koble til tastatur og mus til GridPad ved enten USB
inngang eller via bldtann. Ved bruk av tastatur med ledning,
kobel det til USB inngang som finnes pé siden av GridPad. USB
tastaturer og mus vil automatisk bli oppdaget i Windows.

| i
2 .
Q 1 —
2
“
¥ = 1 E

For & koble til bl&tann tastatur eller mus, serg for at bl&tann er p&
og felg instruksjonene.
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Stemmeaktivering

Du kan bruke stemmen din for & betjene Grid 3. Dette krever
tilkoblet mikrofon eller hodesett. Vi anbefaler USB eller Bl&tann
mikrofon/hodesett.

N&r stemmeaktivering er konfigurert blir stemmekommandoer
aktivert ved & si “Hei Grid 3...” etterfulgt av tekst pd& onsket felt.

Konfigurere stemmeaktivering

Innstillinger til & konfigurere stemmestyring finner du ved &

gd til Innstillinger - Betjening - Stemme. Her kan du velge
mikrofonen du gnsker & bruke ved & klikke pé lydinngang under
mikrofon. N&r du har valgt mikrofon anbefaler vi at du bruker
konfigurasjonsverktayet, etterfulgt av “Forbedre neyaktigheten”
for & lese opp flere test setninger.

Du kan stille inn “Hei Grid 3..." oppvékningssetning til hva du
onsker, og justere tiden du trenger til & si onsket kommando etter

at “oppvéknings setning” har blitt aktivert.

Du kan og velge & ha lyd etter oppvdknings setning har blitt
aktivert, og nér du har tatt ditt valg.
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QDyestyring

GridPad kamera

GridPad’en kan stotte gyestyring. Koble kamera til GridPad’en for

& komme i gang.

T

Koble til GridPad kamera
Kameraet er koblet til i bunnen av GridPad’en. Plasser GridPad

med skjermen ned pé en rett overflate, og ta bort bordstativet.
Bruk vedlagte skrutrekker for & fjerne de fire skruene.

|
I
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Posisjoner kameraet slik at skruehullene passer til skruehull pé&
undersiden av GridPad’en.

Fest kameraet med de to medfeolgende skruene og stram til med
den vedlagte skrutrekkeren, sé det sitter godt fast.

Plugg kameraets USB kabel inn i USB 3.0 port, pé& GridPad’ens
hoyre side. Ikke bruk en USB Hub eller forlengerkabel da dette kan
fore til at kameraet ikke fungerer som det skal.

Fest det forlengede bordstativet hvor det korte stativet var
montert og bruk de fire vedlagte skruene til & feste stativet til
GridPad’en.

Avhengig av kameratype, kan det hende du mé installere egen
software.
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Posisjonen

Serg for at maskinen er ordentlig festet fer man bruker gyestyring.
Posisjoner utstyret mellom 40cm og 70cm fra eynene dine, ved
hjelp av bordstativet eller et stativ som passer deg. Den beste
posisjonen kan variere utifra hvilket kamera du bruker. (Se avsnitt
om montering av GridPad i denne manualen for mer informasjon).
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Ulike oyestyringskameraer har deres egen optimale avstand.
|deelt burde man plassere kameraet 50 til 70 cm fra eyene.

T T 1
40cm 50cm 60cm 70cm 80cm

Bruk Grid 3 gyestyringsmonitor for & finne riktig heyde og vinkel.
Denne finner du under Innstillinger - Betjening - @yestyring

- Kalibrering. Noen kameraer har video som gir deg nétids
tilbakemelding fra kameraet.

Kalibrering

Kalibrering av eyestyringskamera hjelper til med & fokusere

pd& hvordan dine gyne beveger seg rundt skjermen. Under en
kalibrering blir du spurt om & felge prikker rundt pé skjermen, og
kameraet vil vilse hvor presis du er med oyestyring for hvert punkt.

o © Qyestyring

Tale Aktivering
. \) Innstillinger for utheving og aktivering av
Skrive felt.

Aktivering
Konto

° Kalibrering

Kontakter % Kalibrer for & forbedre oyestyringens
neyaktighet.
Web Kalibrer
Innstillinger
(D Oppsett

PC kontroll

Telefon o Konfigurer tilgang til Windows og andre
programmer.

PC kontroll

@ Datamaskin

Kamera

Omgivelseskontroll
© Velg hvilket gyestyringskamera du vil
bruke.

Lisenser Kamera

ok Avbryt
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| Grid 3, &pne Innstillinger - Betjening og velg @yestyring. Bruk
rullgardin menyen for & velge kamera. Velg Kalibrering for & f&
opp kalibreringsalternativene.

Né&r man bruker kalibreringsinnstillinger kan du velge hvordan
mdlet skal se ut, bakgrunnsfarge og antall kalibreringspunkter. Du
kan ogsé velge mellom kontinuerlig eller oppdelt kalibrering som
lar deg trykke i skjermen for & fortsette til neste steg.

Trykk pé kalibreringsknappen for & starte. Du kan avbryte
kalibreringen ved & trykke pé krysset oppe i hoyre hjorne. Nér
du er ferdig fér du resultatet. Kameraet vil huske kalibreringen,
s& du ikke trenger & kalibrere hver gang du skal bruke enheten.
Rekalibrering er anbefalt om du endrer miljg eller posisjon.

Forbedre kalibreringen
Nér du har gjennomfert din forste kalibrering kan du bruke

forbedringsalternativet for & forbedre problemomré&der. Dette
er en god anledning til & sjekke enhetens posisjon og dine
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omgivelser for mulige forstyrrelser som refleksjoner og sterkt
dagslys.

Kaliberer fra et Grid oppsett
Du kan starte kalibrering direkte fra et Grid oppsett med

kalibreringskommandoen. Noen Grid oppsett har denne
kommandoen allerede i innstillingene.

Konfigurere oyestyringsalternativer

| Grid 3 kan du tilpasse hvordan du vil at gyestyring skal oppfere
seg. Det er kamerainnstillinger opplistet under Kamera. Dette
inkluderer utjevning, som jevner ut kameraets respons og gjor
navigering rundt pd skjermen enklere i gitte tilfeller.

Noen kameraer stotter seking for et eller begge ayne. Dette kan
voere nyttig om soking med begge aynene skaper problemer.

Under “"Aktivering” kan du bestemme hvordan du vil velge felt. Du
kan velge mellom dveling, blunking eller trykk for & klikke.

Dvele for & trykke
Dvel for & trykke aktiverer et felt etter du har hvilt eyestyringen p&

det en gitt tid. Du kan velge dvelingens hastighet og hvordan du
vil det skal fremsté&. Du kan ogsd filtrerere gjenta aktivering.

Blunk for & klikke
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Blunk for & klikke tillater deg & utheve felt med ayestyring og velge
med et blunk. Minumum og maksimum blunketid kan settes for &
utelukke ordincere blunk.

Trykk p& bryter for & klikke
Trykk pé& bryter for & klikke tillater deg & koble til en ekstra
bryter til GridPad’en for & aktivere et felt som har blit uthevet

med gyestyring. Du mé sette opp brytertilkoblingen ved & gé til
Innstillinger - Betjening - Brytere.

Utheving
Du kan velge innstillinger for utheving av felt med gyestyring.
Du kan ogsd velge & vise et punkt som representerer hvordan
gyestyringen vises pé skjermen.

PC kontroll

Under PC kontroll kan du spesifisere hvordan du vil jobbe med
Windows.

Flytte marker, ingen klikk

Flytte musepeker gjer at du kan bevege musepekeren rundt om
pd skjermen.

Flytt marker, ingen klikk
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Med trykk p& bryter for & klikke bruker man eyestyringskameraet
til & flytte markeren rundt pdé skjermen og trykke pé bryteren for &
gjore et valg. Du trenger en tilkoblet bryter som er konfigurert.

Flytt marker, blunk for & klikke
Blunk for & klikke bruker gyestyringskameraet til & flytte markeren
rundt pé skjermen og blunk lar deg gjere valg. Du kan justere
minimum og maksimum blunke tider for & forhindre ugnskede
klikk.

Flytt marker, dvel for & klikke

Flytt markeren rundt pd skjermen med gyestyringen din og
dveling starter nér du stopper pd et punkt.

Dvel for & flytte og klikke
Dvel for & klikke lar deg flytte markeren rundt pé skjermen med

din oyestyring. N&r du stanser vil dveletid dukke opp. Med dette
valget vil du ikke se musepekeren pd skjemen.

Zoom for & flytte og klikke
Zoom for & klikke lar deg fokusere pé en del av skjermen med

sakte zooming, s& du kan peke ut ngyaktig hvor du vil ende pé
skjermen. Du kan justere hastighet type forsterrelse.
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Bruk eyestyringens musekontroll
Noen gyestyringskameraer har egen programvare med PC

kontrollmuligheter. Du kan bruke denne programvaren i stedet for
Grid 3 sin PC kontroll.

Andre gyestyringskameraer
Om du vil bruke GridPad’en med kamera du allerede har, er

monteringsplater tilgjengelige for andre gyestyringskamera.
Snakk med Cognita om plater til alternative kameraer.
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Introduksjon av
Omagivelseskontroll

Din GridPad kan kontrollere et utvalg enheter som gir deg mer
selvstendighet. Med infrared teknologi kan GridPad’en loere

& styre TV, solskjerming eller annet utstyr du har i hjemmet
ditt. Grdipad’en har ogsé en radiosender som kan brukes til &
kontrollere lys, derer, vinduer m.m.

Omgivelseskontroll innstillinger finner du i1 Grid 3 under
Innstillinger - Omgivelseskontroll.
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Sendere

Din GridPad har to innebygde sendere. En GEWA infrared sender
og en radiokontroll sender som du finner bak p& enheten.

Den infrarede senderen og sendevinkel

Endre radiosender

Din GridPad har enten EasyWave eller Z-Wave sender. Om du
trenger & bytte sender kan du komme til denne ved & skru ut
panelet bak pé& enheten din.

. VEE——

Koble fra den installerte senderen og erstatt med den valgte. Det
kan veere du trenger & innstallere rett driver for din nye sender.
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Servus Omgivelseskontroll i Grid
Oppsett

Grid 3 kommer med ferdige Grid oppsett for Omgivelseskontroll:
Servus Omgivelseskontroll og Enkel Servus Omgivelseskontroll.

%
Alarm

Enkel Servus Omgivelseskontroll

2=
Pause

Tilbake

vV Dekoder Apple TV Telefon
DVD

Hi-Fi Hjem Porttelefon

Servus Omgivelseskontroll
Tips: Flere Omgivelseskontroll ressurser er tilgjengelig gjennom

Online Grids. Prov & bruke stemmeaktiverte enheter som Amazon
Alexa for & kontrollere hjemmet ditt.
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Infrared kontroller

Sette opp eninfrared fjernkontroll
Servus Omgivelseskontroll Grid oppsett er klargjort for en mengde

enheter og applikasjoner. Du mé lcere GridPad’en de riktige
infrarode kodene.

A bruke infrarede fiernfiler

Vihar en liste over forskjellige infrargde koder for mange
underholdningsapparater til hjemmet. For du setter opp utstyret
ditt, sjekk om vi har de relevante kodene forprogrammert slik at
du sparer tid. Filene er lagret som .remote filer. For & finne listen
over fjernkontroller, besok:

thinksmartbox.com/ir-remotes

Installere enir fil

For & installere en .remote fil, last ned onsket fil fra var webside,
lukk Grid 3 og &pne Windows utforsker.

Naviger til: Brukere\Felles\Felles dokumenter\Smartbox\
Environment Control Accessories

Kopier .remote til denne mappen og &pne Grid 3.

| Grid 3, gd til Innstillinger - Omgivelseskontroll og du vil se den
nye enheten opplistet.
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A sette opp en infrarad fjernkontroll manuelt

For & sette opp en fjernkontroll manuelt, dpne Grid 3 og gé til
Innstillinger - Omgivelseskontroll. Under “Tilbehor” velg “Legg til".

Legg til tilbehor

A L0 EI

Alarm Dekoder tast DVD Spiller Der Gardin

¢ B ® H

Kontakt Lyd system Lysbryter Persienne Porttelefon

s o=
» - L @O

= Neste Avbryt

Du fér opp en liste med tilbeher. Velg ensket type og du blir sendt
til loeringsskjermen.

Nawn

O
Senderen —_—
Handlinger

S swem
Infrarad ikke eert
Otar

Strem 1 2 3 4
5 6 7 8 9

E8

Her kan du navngi enheten (nyttig om du bruker flere enheter),
endre ikon og aller viktigst, lcere utferelser.
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Velg utferelser du ensker, som for eksempel “sl& PA/AV”, trykk sé
P& “lcere”-knappen til heyre i vinduet.

Stregm
Infrargd ikke laert.

i) Leer

Loeringsvinduet for infrared vil &pnes og du blir bedt om & felge
instruksjonene pé& skjermen.

ce mm.g .

Smartbox

Husk & peke fjernkontrollen direkte mot fronten av GridPad’en. Du
vil né se det rede mottaker LEDlyset everst venstre. Nér IR koden
er mottatt, vil LEDlyset blinke en gang.

Né&r du er ferdig, vil det lyse gront og du kan teste ved & trykke
“send”. Folg stegene for hver hendelse som dukker opp p&
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fiernkontrollen, klikk deretter OK for & lagre og gé tilbake til
vinduet for Omgivelseskontroll.

Styre flere tilbehor
Om du kontrollerer flere enheter av samme type, kan du bruke

autoinnhold i dine Omgivelseskontroll oppsett. Om du har en
TV pé& soverommet og i stuen for eksempel, kan du lage to

D‘@

™

austomatiske TV innhold til & velge hvilket TV du vil styre.

Unike infrarode kommandoer

Om du har en enhet med fé& funksjoner kan du bruke infrared
komando til & lage felt som gjer en spesifik ting. Nér du legger
til infrared kommando blir du sendt til et “Loer infrared” vindu.
Folg instruksjonene pé skjermen og klikk OK for & legge til
kommandoen i feltet.
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Sette opp en radioenhet

For & bruke en EasyWave eller Z-Wave radioenhet mé du forst
koble det med din GridPad og deretter konfigurere hvordsan den
skal oppfere seq. | folgende eksempel bruker vien EasyWave
kontakt, men samme fremgangsméte gjelder for Z-Wave.

Koble sammen en EasyWave kontakt

Gé til Innstillinger - Omgivelseskontroll og velg Sendere. Uthev
EasyWave og klikk for & konfigurere.

© EasyWave

Port
Ingen

Oppdag

Knapper

Knapp 1
Knapp 2
Knapp 3
Knapp 4
Knapp 5
Knapp 6
Knapp 7
Knapp 8
Knapp 9

OK Avbryt

Du mé tildele et felt til kontakten. Velg et felt fra menyen og
klikk “Endre navn”. Dette er nyttig om du skal bruke mer enn en
kontakt. Gi feltet et onsket navn og klikk “Enter”.

Plugg EasyWave kontakten inn i en stremkontakt og trykk en

gang pé& knappen for & komme i treningsmodus. LED lyset vil
blinke jevnt.
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| Grid 3, uthev den nye knappen og velg Send A. P& EasyWave
kontakten, trykk knappen tre ganger. Dette vil stille enheten
tilbake til brukermodus. Du kan trykke Send A for & slé& pé bryteren
og Send B for & sl& av.

Koble den tilkoblede kontakten til en enhet
N&r kontakten din er koblet kan du tildele den til en enhet og
bruke den i Servus Omgivelsekontroll oppsettet. | Innstillinger -

Omgivelseskontroll, klikk legg til under Tilbeher.

Fra legg til tilbeher vindu, velg kontakt og klikk “neste”.

o x
Legg til tilbehar
a4 — W =N |1
[ee ]

Alarm Dekoder tast DVD Spiller Der Gardin
ama
on L
- aane
Kontakt Lyd system Lysbryter Persienne Porttelefon

- oav®
» - L @B U
Rele Seng Stol Telefon v
‘@‘ Nes: Avbryt

Du kan n& navngi enheten. Dette er nyttig om du bruker mer enn
en av gangen. | dette tilfellet styrer kontakten en bordvifte.
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© Skrivebord vifte

Handlinger

P8
Infrargd ikke lzert.
O Leer

Pa AV Veksle

Under handlinger, velg PA og velg deretter navnet p& knappen fra
rullgardinmenyen (Bordvifte A for eksempel). Velg deretter AV og
tildel denne med endelse B. Klikk OK for & lagre og gé tilbake til
Omagivelseskontroll bildet.

Kontakten vil né& bli listet opp under tilbehor og er klar til bruk
i ditt Omgivelseskontroll oppsett. For & teste kan du bruke
vifteknappen for & slé av og pé.

«
Tilbake.

.

P& Av
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Koble en smarttelefon til
GridPad

Telefoner stottet
Vihar testet et bredt spekter av smarttelefoner, béide gamle og
nye. Dette for & sikre at telefonfunksjonen fungerer som forventet,

men det er mange forskjellige enheter der ute!

Vianbefaler alltid & preve noen fé& alternativer for & finne riktig
telefon for deg fer du kjeper.

Android

Android-enheter som kjgrer Android 6 og nyere (Samsung, Google
Pixel, Sony og mer)

iPhone

iPhone 6 og nyere som kjorer det nyeste operativsystemet (iI0S13 i
skrivende stund)

Apne Grid, velg menyen og velg Innstillinger - Telefon.

® nis
. Telefon
Tale
D OnePlus 7
Konto
Kontakter

Web

%) Oppsett

Hoyttalere Mikrofon

Speakers (Grid Pad) - Kun Grid stemme (ingen mikrofon)  ~

Av_ Bruk telefonhoyttaler og mikrofon
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Synlige telefoner vil vises pé telefonskjermen.

Trykk pé& Koble til ved siden av telefonen din for & begynne
sammenkoblingen.

Telefonen din vil vise et varsel du mé& bekrefte, ofte med
en pinkode. Velg ‘Bekreft’ eller Ja’ pd dette for & fortsette
sammenkoblingen.

Du kan ogsd fé& et par ekstra valg og varsler pé telefonen mens
den kobles sammen. Disse er for & gi Grid tilgang til forskjellige

funksjoner. Godta alle disse.

Né&r sammenkoblingen er fullfert, vil du se en liste over hva
telefonen kan gjere mens den er koblet til Grid.

Telefonen din begynner ogsé & synkronisere meldinger og

samtaler, slik at du kanskje begynner & se popup-vinduer i Grid.
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Introduksjon av Grid 3

Grid 3 er installert og klar til bruk pé& GridPad. ASK-programmet er
laget for & kommunisere og ha kontakt med omverden. Alt i Grid 3
kan tilpassens til hvordan du ensker & bruke din GridPad.

Starte Grid 3 ndr Windows starter

Grid 3 er satt opp til & starte automatisk nér man starter
GridPad’en. Dette kan du sl& av ved & épne Grid 3 og gd til
Innstillinger - Datamaskin og sl& av Start Grid 3 nér Windows
starter.

Du kan ogsd endre hvilket Grid oppsett som &pnes nér Grid 3
starter.
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Legge til Grid oppsett

For & legge til et Grid oppsett i Grid utforsker (Hiemmesiden i Grid
3), klikk Meny og velg Legg til oppsett.

Legg til oppsett

Kopier oppsett

Grid pakke

Legg til oppsett

Symbol Tekst Interaktiv leering
kommunikasjon kommunikasjon

PC kontroll Leering
omgive I k ntroll

Ny Online Grid pakker

o
+ Opprett et tomt oppsett :3' Finn gridoppsett som er delt online
sre Grid 3 brukere.

av var
Online Grid

Ny pakker

B Norsk (bokmal) (Norge) ~ Neste Avbryt

Utforsk forskjellige kategorier for & velge Grid oppsett. Hvert Grid
oppsett har en beskrivelse som hjelper deg & finne det du @nsker.
Noen kategorier inneholder grupper med relevante Grid oppsett
ien mappe. N&r du har valgt Grid oppsett vil du se fullstendig
beskrivelse sé vel som alternative versjoner, med forskjellige
symbolsett eller tilbehgrsalternativer.

Nye Grid oppsett

For & lage et helt nytt Grid oppsett, velg “Ny” fra “Legqg til” i Grid
oppsett vinduet. Herfra kan du bruke Grid 3 redigeringsverktoy for
& lage det du trenger.

Online Grids

/7



Online Grids gir deg mulighet til & dele Grid oppsett og laste dem
ned til din GridPad. Velg Online Grids fra “Legg til” vinduet og du
vilkunne sgke i delte Grid oppsett fra Smartbox og andre brukere.

Redigere Grid oppsett
a X
Legg til oppsett . .
0
e © Online Grid pakker
Finn gridoppsett som er delt online av vare Grid 3 brukere.
Grid pakke
Kategorier Filtre
Omtalte Flere
Nyheter Flere
215
@Eg \(il1l Tube
Mitt kommunikasjons Pass Kalender 2020 YouTube 2019
BB Norsk (bokmal) (Norge) ~ Neste Avbryt

Grid 3 kommer med komplette verktoy for & gjere redigering
0g opprettelse av felt enkelt. Redigeringsmodus lar deg endre
oppsettet du bruker. Du kan legge til og fjerne felt, rader,
kolonner, kommandoer m.m.

Du kommer i redigeringsmodus ved & klikke pé& Meny - Rediger
siden, eller ved & trykke ned F11 tasten pd et tilkoblet tastatur.

For mer informasjon om redigering av oppsett, se vedlagte Grid 3
Treningskort.
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Hem | Sl Utseende

redlgering ket

Opprett felt

Gra

Alarm

Pause

Innsilinger Grid
Uforsker

Hiel
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Nyttige kommandoer for &
kontrollere GridPad fra Grid 3

Disse kommandoene kan legges til felt i ditt Grid oppsett for &
kontrollere forskjellige funksjoner direkte fra Grid 3.

Sld av datamaskin  Slér av GridPaden inkludert alle &pne
programmer

Dvalemodus Slér av skjermen p& GridPad’en. |
motsetning til Dvalemodus i PC innstillinger,
kan du bruke denne metoden for & slé& p&
skjermen igjen.

Batteri Viser et felt med resterende batteritid som
tkon

Batteriprosent Viser et felt med resterende batteritid som
prosent

Grid Utforsker Tar deg tilake til Grid Utforsker for & bytte
Grid oppsett

Lysstyrke Velg mellom flere lysstyrke modus

Pause felt Deaktiver alle felt i Grid oppsettet unntat

Pause feltet. Dette kan gi deg en pause nér
du bruker gyestyring eller hodepeker, og
hindrer ugnskede aktiveringer

Kalibrer Starter ny gyestyringskalibrering
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Grid 3 kontoer

Under Innstillinger - Konto kan du styre hvilke kontoer som
er koblet til Grid 3. Du kan koble til e-post, Smartbox kontoer,
Dropbox m.m. som har tilgang til dine Grid oppsett.

E-post
Grid 3 kan koble deg til Outlook, Hotmail, Gmail og Yahoo kontoer

med ditt brukernavn og passord. Du kan ogsé bruke POP3/SMTP
for & koble til andre epost leverandeorer.

Smartbox kontoer

Din Smartbox konto gir deg tilgang til Fjernredigering, tar back up
av dine Grid oppsett i Dropbox og gir deg mulighet til & dele dine
Grid oppsett via Online Grids. Logg inn med din epost og passord
eller opprett en ny konto fra Grid 3.

Dropbox
A koble Grid 3 til Dropbox gir deg back up av dine Grid oppsett og
synkroniserer flere enheter. A koble til Dropbox lar Fjernredigerere

koble seg til din Grid 3 og forbedre dine Grid oppsett fra andre
maskiner.

Fjernredigerere

Fra Kontoer kan du og registrere andre Smartbox kontoer som
kan fjernredigere dine Grid oppsett pé& din maskin.
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Software oppdateringer

Grid 3 oppdateringer

Grid 3 oppdateres jevnlig med nye funksjoner og brukerstotte
for nye tilgangsmetoder. Om en Internet tilgang er tilgjengelig vil
Grid 3 automatisk se etter oppdateringer. Om en oppdatering er
tilgjengelig vil det dukke op et ikon averst i heyre hjernet i Grid 3.

Klikk p& ikonet for & &pne Smartbox Update og innstaller til nyeste
versjon av Grid 3.

Sl& av automatiske oppdateringer, gé til Innstillinger -
Datamaskin og slé& av “Se etter oppdateringer”.

Tips: Du kan sl& p& “Tidlig tilgang til oppdateringer” i Grid 3 under
Innstillinger - Datamaskin. En tidlig oppdatering kan gi deg nye
muligheter & prove ut, men husk at disse kan vecere i endring og
ikke veere testet ut for GridPad.

Smartbox oppdateringer

Du finner Smartbox Update i startmenyen. Apne programmet
og klikk “Neste” for & se etter oppdateringer til dine installerte
programmer. GridPad’'en mé veere koblet til Internet for & kunne
se etter oppdateringer.

Windows oppdateringer
Windows Update innstillinger finner du under Innstillinger -

Oppdatering og sikkerhet fra startmenyen. | dette vinduet vil du
se status pd tilgjengelige oppdateringer. Du kan velge & slé& av
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automatiske oppdateringer. Merk at dette ikke stopper Windows
sikkerhetsoppdateringer.

Microsoft ruller ut store oppdateringer omtrent en gang i éret. |
Smartbox vil vi teste disse internt for vi anbefaler & innstallere.
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F& mest mulig ut av
batterikapasiteten

GridPad har et stort batteri, laget for vare hele dagen.

Estimert batteritid

Vistress tester batteriene vérre p& mange mdter, fra moderat
til intensiv bruk. For mer informasjon om hvordan vi tester vére
batterier, besok:

thinksmartbox.com/battery-life

GridPad vil vare ca 15 timer, eller 10 timer né&r man bruker
gyestyring som betjening.

Se resterende batteritid
Du kan legge til batterikommandoen i et felt i ditt Grid oppsett for
& se gjenvecerende batteritid fra Grid 3. | Windows mé du klikke p&

batteri ikonet i oppgavelinjen nederst pé skjermen for & se hvor
mye batteritid som gjenstar.

Utnytte batteriet

Det er flere innstillinger som lar deg snakke lenger.

Dvale modus

Det kan hende du ensker en pause borte fra enheten, eller slé& av
skjermen for & se TV for eksempel. Dvale modus lar deg slé& av
skjermen ndr du mdtte enske og aktivere igjen ved bruk av valgt
tilgangsmetod.
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NAr det er aktivert vil Dvale modus kommando slé& av skjermen
uten & slé& av hele enheten. For & aktivere skjermen igjen mé du
bruke samme tilgangsmetode som for & sette den i Dvale modus.
Om du bruker gyestyring vil det & stirre midt pé skjermen vékne
skjermen igjen.

Du kan tilpasse Dvale modus kommandoen ved & ga til
Innstillinger - Datamaskin. Her kan du slé& p& automatisk
dimming, lenge for autimatisk Dvalemodus og dveletid for & véikne
med gyestyring.

Lysstyrke kommandoer
Bruk sett lysstyrke kommando i Grid 3 for & oke eller dempe
lysstyrke pd& skjermen. Om du vil spare batteri kan det hjelpe &

sette lysstyrke til lav. Smartbox anbefaler at lysstyrken stér pé&
70%.
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Rengjoring og lagring av
GridPad

Rengjering av utstyret

Frontglasset pé& GridPad’en kan rengjeres med en microfiber

klut. Din GridPad bar rengjeres regelmessig med en antibakteriell
klut. Du kan ogsé bruke alkoholbaserte kluter for & rengjore bé&de
skjermen og delene rundt.

lkke bruk spray rens, gele eller polering direkte p& GridPad’en,
eller dekke enheten ivann.

Lagring av GridPad’en
N&r du ikke bruker den, ber GridPad’en lagres sikkert. lkke
hvil eller trykk hardt mot skjermen. Koble fra alle enheter som

er koblet til GridPad’ens innganger, inkludert USB porter,
bryterinnganger og stremforsyningen.

Lagre AV/PA fiernkontrollen

Né&r du setter bort GridPad’en anbefaler vi at du tar ut AAA
batteriene fra fjernkontrollen og kobler fra alle brytere.
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Support - Cognita

Online support

Cognita har en egen supportavd. Du kan sende mail til : support@
cognita.no, ringe eller bruke vér online chat.

cognita.no

Online chat

Online support er tilgjengelig p& vér webside.
Fjernsupport i Grid 3

Vart support team kan bruke fjernstyring for & hjelpe over nettet.
Om du blir spurt om & starte fjernsupport kan du gjere dette i Grid
3. G& til Meny - Hjelp og velg Fjernsupport.

Kunnskapsbase

Var kunnskapsbase er full av tips, veiledninger og
problemlgsningsverktay som hjelper deg & f& s& mye som mulig ut

av Grid 3.

thinksmartbox.com/knowledge-base \ https://cognita.no/faq
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Man kan kontakte Cognita fra 8 til 16 pé tlf:

+47 22121450

https://cognita.no/grid-3/

Grid3 ASK

Om du har spersmdal vil Cognita hjelpe deg.
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GridPad spesifikasjoner

Enhet

Processor: Intel Core i5-7Y54, 4mb cache, up to
3.20GHz

RAM: 8GB DDR3

Hard disk: SSID SATA N, 128GB

Operativsystem: Windows 10 Pro

Skjerm: 12.5 timmer 1920 x 1080 with anti glare

Tilgang

2 x 3.5mm bryterinngang

3.5mm Hodesett / Mikrofon inngang
1x USB 2.0 port

1x USB 3.0 port

1x USB 3.0 port

@yestyringskamera
Alternativt Gridpad gyestyringskamera (selges separat)

Omgivelseskontroll

Gewa infrargd
EasyWave eller Z-Wave radio

Montering

Innebygd stativ
Monteringsplate
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Tilkobling

Dual band trédles AC 8265
Blatann 4.2 LE

Annen informasjon

Front kamera:
Bak camera:
Batteritid:

Batteritid med gyestyring:

Ladetid:
Storrelse:
Vekt:

2mp

5mp

15 timer

ca 10 timer

8 timer

335 x 223 x 45mm
2,7Kg
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Sikkerhet

GridPad’en skal ikke brukes i assistert livredning pga
batterilevetid og tekniske utfordringer.

IP vurdering

Skjermen pd GridPad’en er vurdert til IP54.8

Falltest

GridPad’er er falltestet fra 1 meter. Husk at dette ikke inkluderer
tilkoblet tilbeheor.

Vann og andre voesker

Fronten p& GridPad’en téler regn og vannsprut. Unngd vann p&
baksiden av enheten. Ikke senk GridPad’en i flytende voeske.

Unngd herselskade

Bruk av hodetelefoner og heyttalere pd hoyt volum kan gi varige
horselskader. Hold alltid volum pé et trygt nivé.

Stremforsyning og batterier
GridPad’en har et ladbart lithium ion batteri. Over tid vil batteriet

svekkes i effekt. Brukstid for en fulladet GridPad vil forkortes over
tid.
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For optimal ytelse bear ikke GridPad’en lades ved ekstreme
temperaturer som under O grader C eller over 45 grader C. Ved
disse temparatuerene vil batteriet lades sakte eller ikke lade.

For optimal ytelse bear ikke GridPad’en lades ved ekstreme
temperaturer som under O grader C eller over 45 grader C. Ved
disse temperaturene vil batteriet lades sakte eller ikke lade.
lkke utsett GridPad for flamme eller temperatur over 90°C , da
dette kan fore til overoppheting elelr eksplosjon av batteriet.

Lad GridPad med medfelgende stramforsyning. Bruk av uoriginal
lader kan skade GridPad’en og fore til brann. Om du mister eller
odelegger GridPad’ens stramforsyning, kontakt din leverandaor.

GridPad’en er ikke beregnet pé& & &pnes av andre enn Cognita.
lkke &pne GridPad’en eller stremforsyningen da dette kan skade
enheten og deg selv.

N&r batteriet i GridPad’en er utladet og enheten ikke er koblet til
strom, vil den automatisk slé seg av for & ikke skade batteriog
maskinvare. Operativsystemet vil prove & gjere dette sé& trygt som
mulig, men det er likevel anbefalt & koble til strom for GridPad’en
slér seg av.
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Reise med GridPad

N&r du reiser, sorg for at GridPad er beskyttet fra slag o.l.

Noen fly har restriksjoner for lithium ion batterier. Ulike flyselskap
har ulike regler, kontakt flyselskapet for du reiser. Mer informasjon

kan sees her:

caa.co.uk/passengers/before-you-fly/baggage/items-that-are-
allowed-in-baggage

Temperatur

Hvis GridPad blir utsatt for heye temperaturer eller direkte

sollys, kan GridPad slées av automatisk. Dette er for & hindre
odeleggelser p& maskinen. Hvis dette skjer, vent til maskinen har
normal temperatur fer man slé pd den.

Blokker ikke viftene.

Serg for at maskinen er slétt av fer man legger den bort eller
plasserer den i en veske.

Montering
Folg instruksjonene for b&de GridPad og stativ nér dette

monteres. Selv om vi har gjort alt vi kan for & gjere dette enkelt og
trygt, er det din oppgave & se til at utstyret blir riktig montert.
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Nedhjelp

Man burde ikke bruke GridPad som eneste mulighet for & gi alarm
eller ringe nednummer.

Sikkerhet
Hvis skade oppstér, kan smé deler falle av GridPad’en. Disse kan

medfere kvelningsfare. Smé barn ber overvékes nér de bruker
enheten.

Epilepsi advarsel
Noen mennesker med lyssensitiv epilepsi kan oppleve anfall nér
de blir eksponert for spesielle lys og moenstre. Foler du deg dérlig

eller svimmel nér du sitter foran GridPad’en, spesiellt om du bruker
pyestyring, beveg deg bort fra GridPad’en og sok legehjelp.

@yestyringssikkerhet

Forlenget bruk av eyestyring kan voere slitsomt for gyemusklene.
Tajevnlige pauser om du feler deg sliten.

Kassere GridPad’en

GridPad’en skal kasseres i forhold til lokale bestemmelser for
elektrisk og elektronisk avfall.
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Garanti
Gridpads garanti tid er avtalefestet mellom Cognita og NAV.
Reparasjoner

GridPad er ikke en brukervennlig enhet. Hvis enheten krever
reparasjon, vennligst kontakt Cognita.
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Samsvarserkloering

GridPad er i Klasse 1 Medisinsk enhet.

GridPad complies with the requirements of directive 93/42/EEC
(MDD) - Medical Device Directive, as amended by 2007/47/EC.

GridPad is subject to Directive 2001/96/EC of the European
Parliament and the Council of the European Union on waste
electrical and electronic equipment (WEEE) and should not be
disposed of as unsorted municipal waste. Please utilise your local
WEEE collection facilities in the disposal of this product.
2004/108/EC (EMC) - Electromagnetic Compatibility Directive
2006/95/EC (LVD) - Low Voltage Directive

GridPad complies to 2011/65/EU (RoHS 2) - Restriction of
hazardous substances Directives

WEEE

FCC Statement

GridPad oppfyller del 15 i FCCs regler for overfaringsforskrifter.

(€ FE X

y 4
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Batteri - advarsler

lkke demonter, &pne eller toem batteriet.

lkke utsett batteriene for & varme eller brann, og unngd lagring i
direkte sollys.

Ikke kortslutt batteriet.

lkke oppbevar batteriet lost i en boks eller skuff sammen med
metallobjekter, dette kan fere til kortslutninger.

Ilkke utsett batteriet for mekanisk stot.
Hvis batteriet lekker, md ikke voesken komme i kontakt med hud
eller oyne. Hvis dette skjer, vask det bergrte omréddet med store

mengder vann og kontakt lege.

lkke bruk noen annen lader enn den som er anbefalt for bruk med
utstyret, og se produsentens veiledning for lading.

lkke bruk andre batterier sammen med utstyret med mindre det er
godkjent av Smartbox.

Batteribruk av barn ber overvékes.
Hold batteriet rent og tert.
Tork batteriet med en ren, torr klut hvis det blir skitten.

lkke la batteriet st& pd langvarig ladning nérr den ikke er i bruk.
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Etter lange lagringsperioder kan det veere nodvendig & lade
batteriet flere ganger for & oppnd maksimal ytelse.

Behold original brukeveiledningen for fremtidig hjelp.

Bruk bare batteriet i maskinen som det var beregnet pé.

Nér det er mulig, fiern batteriet fra utstyret nér det ikke er i bruk.

Kast batteriet i henhold til forskrifter.
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